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FELLIN REINIGUNGSVERSTÄRKER BG 
 
Laugenadditiv in der CIP-Reinigung  
 
ANWENDUNGSGEBIETE 
 
Fellin Reinigungsverstärker BG enthält eine Kombination umweltfreundlicher 
Komplexbildner (EDTA und NTA frei), die auch bei hohen Wasserhärten zuverlässig 
das Ausfällen der Wasserhärten verhindert. Die enthaltenen nichtionischen Tenside 
haben ausgeprägte Wasch-, Netz- und Dispergierwirkungen. Gleichzeitig erreicht 
man eine geringe Schaumneigung und ohne Zugabe von speziellen Entschäumern 
eine schaumdämpfende Wirkung. Besonders geeignet zur Reinigung von 
Verdampfern, Separatoren, Rahmreifern, Tanks, Rohrleitungen, Milch und 
Rahmerhitzern. 
 
ANWENDUNGSEMPFEHLUNG 
 
In Natronlauge 50 %: ca. 2 %ig 
In Anwendungslösung: ca. 0,05 %ig 
Temperatur:   60 °C – 90 °C 
 
Fellin Reinigungsverstärker BG ist neutral eingestellt und phosphatfrei. 
 
Bei Zugabe in konzentrierte Lauge nur unter hohen Turbulenzen zugeben oder 
mengenproportional Lauge und Reinigungsverstärker gleichzeitig vermischen. 
 
 
MATERIALVERTRÄGLICHKEIT 
 
Edelstähle und Kunststoffe werden nicht angegriffen. Nicht für Schwarzstahl und 
Aluminium geeignet. 
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TECHNISCHE DATEN 
 
Aussehen:   gelbliche Flüssigkeit 
 
Geruch:   mild 
 
Dichte:   1,28 g/cm³ (DIN 51757) 
 
pH-Wert:   7,9 
 
Nicht unter -5 °C lagern. 
 
   
 
 
 

Allgemeine Hinweise: 
 
Die in der Produktinformation und im Sicherheitsdatenblatt enthaltenen anwendungstechnischen Hinweise 
beruhen auf unseren technischen Erfahrungen. Die Angaben stellen keine verbindlichen Zusagen 
bestimmter Eigenschaften dar. Eine Eignung des Produkts zu einem konkreten Einsatzzweck bedarf der 
vorherigen Prüfung. 
 
 
 
Bei weiteren Fragen zu unserem Reinigungsmittel stehen Ihnen die Berater der  
STAUB & CO. - SILBERMANN GmbH jederzeit gerne zur Verfügung 


