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FELLIN REINIGER SC 
 
 
Flüssiger, leicht alkalischer Reiniger mit Aktivchlor 
 
 
ANWENDUNGSGEBIETE 
 
FELLIN Reiniger SC wird eingesetzt zur Reinigung und Behandlung von Tanks, 
Rohrleitungen, Milchsammelwagen und Gerätschaften. 
 
 
ANWENDUNGSEMPFEHLUNG 
 
Am besten in Zirkulation anzuwenden 
 
Konzentration:  1 % 
Temperatur:  bis max. 60 °C 
Einwirkzeit: 10 - 20 Minuten  
 
 
TECHNISCHE DATEN 
 
Dichte: 1,15 g/ cm3 
 
pH-Wert: 13,2 (1%ig, 20 °C, in VE Wasser) 
 
Aussehen: klar bis leicht gelblich 
 
Schaumverhalten: nicht schäumend 
 
Leitwert  2,6 mS/cm (1%ige Lösung)  
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Leitfähigkeit (bei 20 °C) 
 
 

 
 
 
REINIGUNGSLÖSUNGSÜBERWACHUNG 
 
Konzentrationsmessung titrimetrisch oder über Leitfähigkeit. 
 
Vor Titration mit Natriumthiosulfat im Überschuß Aktivchlor zerstören!!! 
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MATERIALVERTRÄGLICHKEIT 
 
Edelstahl, alkalibeständige Kunststoffe (PVC, PTFE, PVDF) und 
Dichtungsmaterialien werden nicht angegriffen. Zinn und Zink werden angegriffen. 
 
SONSTIGE HINWEISE 
 
Chlorhaltig! Nicht mit Säuren vermischen.  
 
 
 

Allgemeine Hinweise: 
 
Die in der Produktinformation und im Sicherheitsdatenblatt enthaltenen 
anwendungstechnischen Hinweise beruhen auf unseren technischen Erfahrungen. Die 
Angaben stellen keine verbindlichen Zusagen bestimmter Eigenschaften dar. Eine 
Eignung des Produkts zu einem konkreten Einsatzzweck bedarf der vorherigen Prüfung. 
 
 
Bei weiteren Fragen zu unserem Reinigungsmittel stehen Ihnen die Berater der  
STAUB & CO. - SILBERMANN GmbH jederzeit gerne zur Verfügung 


